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1. Наименование проекта

Реконструкция системы автоматического пожаротушения кабельного тоннеля по Октябрьскому пр.
2. Цели и задачи проекта

Проект предусматривает замену пожарных извещателей ДИП-212-45 и ИП-103 на Линейный тепловой извещатель PHSC (термокабель) производства компании Protectowire (США) представляющий собой кабель, который позволяет обнаружить источник перегрева в любом месте на всем его протяжении. Термокабель PHSC представляет собой единый датчик непрерывного действия и применяется в тех случаях, когда условия эксплуатации не позволяют установку и использование обычных датчиков, а в условиях повышенной взрывоопасности применение термокабеля является оптимальным решением. 
Линейный тепловой извещатель PHSC Protectowire состоит из двух стальных проводников, каждый из которых имеет изолирующее покрытие из термочувствительного полимера. Проводники с изолирующим покрытием скручиваются для создания между ними механического напряжения, затем покрываются защитной оболочкой и помещаются в оплетку для изоляции от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды.
Принцип действия термокабеля

При достижении порогового значения температуры, под действием давления проводников, происходит разрушение изоляционного покрытия из теплочувствительного полимера, позволяя проводникам войти в контакт друг с другом. Это происходит в первой точке перегрева на трассе термокабеля. Для срабатывания извещателя не требуется ждать нагрева участка, имеющего определенную длину. Термокабель PHSC Protectowire позволяет генерировать сигнал тревоги при достижении температурного порога в любой точке по всей длине кабеля.

Для контроля состояния каждого линейного извещателя (термокабеля) используется Модуль интерфейсный пожарный, со степенью защиты IP65.

Замена пожарных извещателей позволит снизить практически до нуля случаи выхода из строя автоматической системы пожаротушения. Что повысит надёжность системы и сократит время и расходы на обслуживание.
3. ПРЕИМУЩЕСТВА и ОСОБЕННОСТИ 
• высокая чувствительность на всем протяжении;

• высокая устойчивость к влажности, пыли, низким температурам и химическим реагентам;

• применение во взрывоопасных зонах;

• экономичность, отсутствие расходов при эксплуатации;

• используется с любыми типами приемно-контрольных приборов;

• не требует обслуживания;

• срок службы более 25 лет.
4. Стоимость проекта
       Общая стоимость проекта составляет 5,827 без НДС. Выполнение мероприятия планируется в 2018 году.
5. Экономическая эффективность проекта

Длина туннеля составляет 2 800 м, где проложены кабельные линии в две линии (т.е. 5 600 м). Затраты по нанесению огнезащитного покрытия на 1 м составляют 2 100 руб., при сроке полезного использования 25 лет. Кроме этого, замена 4 датчиков каждые 2 недели (цена за единицу – 212 руб.). Т. о., окупаемость проекта наступит через 1 год.  

Внедрение новых пожарных извещателей позволит убрать расходы на замену оборудования постоянно выходящего из строя в виду его неприспособленности к особенностям условий эксплуатации системы автоматического пожаротушения в туннелях.
И.о. главного инженера 

МУП «Электросеть»                       


                                      А.А. Михалин







   СОГЛАСОВАНО:








